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Sector Frío - Compresores

Industria 
Marítima

Industria de 
Tratamiento 
de Aguas

Industria de
 Alimentos y 

Bebidas
Industria 
Química

Industria
Farmacéutica

Industria
Papel y Cartón

Industria
Reciclaje de 
Residuuos

Industria 
Petroquímica
y Energética
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La refrigeración industrial se basa en el principio de la 
circulación forzada mecánicamente de un refrigerante, 
de modo que absorba  energía térmica, para así enfriar 
el ambiente que rodea un cuerpo determinado. 
Se aprovecha la capacidad  de un fluido refrigerante 
compresible, de absorber el calor al descomprimirse.

Sector Frío
Compresores

6. Por último, el fluido vuelve 
al compresor para iniciar el 

ciclo de nuevo.

1.El elemento 
principal de este sistema 
es el compresor, que se 
encarga de comprimir el 

fluido refrigerante.

2. Condensador
 La compresión calienta el fluido 

y es necesario enfriarlo. Fruto 
de este  enfriamiento del fluido y 
de  la alta presión, se produce la 

condensación. 

5. En el evaporador, el fluido se 
descomprime absobiendo así, el calor 
del ambiente. La reducción de presión 
y el calor absorbido del que el fluido 

se evapore.

4. Con la válvula de expansión 
se controla la descompresión 
y por tanto, el calor absorbido 

por el evaporador. 

3. El fluido 
comprimido y refrigera-
do se lleva al punto que 

deseamos enfriar. 

WITT®

MYCON (MAYEKAMA)®

HOWDEN®

GRASSO®

SABROE®

FRICK®




