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Secteur Froid / Compresseurs

Industrie 
Maritime

Industrie de 
Traitement des Eaux

Industrie Alimentaire 
et des Boissons  Industrie 

 Chimique
 Industrie

Pharmaceutique

Industrie du 
Papier et Carton

   Industrie du 
Recyclage des 

Déchets

Industrie 
Pétrochimique et 

Energétique



Le froid industriel est basé sur le principe de circulation 
forcée mécaniquement d’un fluide réfrigérant, absorbant 
l’énergie thermique,  refroidissant ainsi l’environnement 
immédiat d’un corps déterminé. On utilise, lors de sa 
décompression, la capacité d’absorption de la chaleur 
que possède un fluide réfrigérant comprimé.  

Compresseurs
Secteur Froid

6. Enfin, le fluide retourne au 
compresseur pour démarrer un 

nouveau cycle

1.L’élément principal de ce 
système est le compresseur,  
qui se charge de comprimer 

le fluide réfrigérant.

2. Condensation
La compression élève fortement la tem-

pérature du fluide et il est nécessaire de le 
refroidir. La phase de refroidissement de 
ce fluide maintenu sous haute pression, 

s’appelle la condensation. 

5. Au sein de l’échangeur thermique (évapo-
rateur), le fluide est décomprimé absorbant 
ainsi la chaleur environnante. La chute de 

pression et la chaleur absorbée provoquent 
l’évaporation du fluide qui redevient gazeux.

4. La vanne d’expansion permet le 
contrôle de la décompression et par 
conséquent la quantité de chaleur 

absorbée par l’évaporateur. 

3. Ce fluide froid sous pression 
est conduit jusqu’au point du 

circuit devant être refroidi. 
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