Conception et
Fabrication

Conception

Nous employons notre expérience et nos connais-
sances pour concevoir des solutions spéciales
pour chaque situation a I'aide de programmes de
modélisation 3D.

Essais

Les produits fabriqués par
Lidering peuvent étre testés par
simulation des conditions réelles.

Nos designs pour homogénéiseurs apportent d’importantes
améliorations ; par exemple, des systemes de fixation sans
vis pour assurer la transmission de la traction, des syste-
mes multi-ressort stationnaires permettant d’absorber les
fluctuations haute fréquence dues aux vitesses de rotation
€levées, et des designs hygiéniques pour éviter le dépot de
particules susceptibles de compromettre la garniture, avec
pour conséquence d’améliorer |'efficacité des processus
de nettoyage.

Propre fabrication

Dans ses propres installations de Reus, Lidering
fabrique a I'aide d’une technologie avancée a base
de machines a commande numeérique (CNC).

Les produits fabriqués sont con-
formes aux exigences des plus
importants certificats européens et
américains.
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Chez Lidering, nous
sommes experts en
garnitures mécaniques
et autres produits
associés a destination
de l'industrie

Lidering

SAFE INDUSTRY

Lidering, entreprise spécialisée dans
la conception, fabrication et réparation
E P I de garnitures mécaniques.
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Nous sommes en mesure de fabriquer
tous types de garnitures mécaniques,
qu’il s’agisse de solutions standard
du marché ou d’exécutions spéciales

We support the Sustainable Development Goals ) )
pour un client donné.

- . S . Lidering N.V.
Lidering Mechanical Seals / Waterloo Belgique Belgié
Panama /

Notre usine de Reus fabrique des pro-
totypes et produit des designs person-
nalisés en moyennes et petites séries.
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: e Pour les fabrications en série, nous bé- A
g3 : e néficions de différentes collaborations Lidering S ARL

Saint-Genis-Laval France,

g § , & T dans le monde entier.

‘Nous aldon&,’!ndustrle
a batir un avenir
L ‘_T"_‘;%iurable".

Fondée en 1975, Lidering est présente sur les 5 conti- (o)
nents a travers un large réseau d’antennes propres et, en
qualité de fournisseur principal de garnitures mécaniques,
bénéficie de la confiance de distributeurs et de clients y
dans des secteurs stratégiques tels que I'alimentation,
I'industrie pharmaceutique, cosmétique, énergétique, le
traitement des eaux et des déchets, les énergies renou- ./ Filiales )EpidorTD
velables, I'industrie chimique ou navale, entre autres. .

Lidering S.A.U. - Tarragona

Q Siége Central 9 Fabrication

Notre gamme de garnitures mécaniques comprend des solutions pour pompes, agitateurs et autres systémes complexes
pour lesquels I’étanchéité est une condition fondamentale pour garantir ’efficacité et la sécurité des installations.
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Réparation et
centre de production

Le centre de Production de Lidering comprend

Pres de 1 000 m? d’espace de production équipés
de machines automatisées d’usinage, de tours, de
fraises, de CNC, associés a notre capacité de de-
sign, tout cela nous permet de perfectionner des
garnitures mécaniques spécifiques pour moulins et
mélangeurs, autrement dit des équipements conte-
nant des produits a étancher sous forme de poudre
ou de petites particules a hautes révolutions.

Agitation

Anneau de pompage pour garnitures a cartouche
double afin d’augmenter le débit du fluide barriere
et, par conséquent, la capacité de refroidissement.

Agitation Inférieure

Services

Réparation et amélioration
d’équipements rotatifs

Nous pouvons réparer et reconditionner les parties hydrauliques
des pompes, en remplacant les éléments usés : arbre, rouleau, vo-
lute et, bien entendu, la garniture mécanique.

des espaces destinés a la réparation de toutes
sortes d’équipements rotatifs et garnitures mé-

. Garnitures pour agitateurs et réacteurs
caniques.

Conditions extrémes : Nous proposons des améliorations pour les équipements rotatifs
qu’on nous charge de réparer, en ce qui a trait au systeme d’étanchéité

Les processus les plus courants sont les suivants: . : N at .
mais aussi a I'ensemble, en facilitant ainsi I'entretien futur.

Absence de lubrification ou travail a Réactions exothermiques (produc- LLe mouvement du produit a I'intérieur

sec, le produit de I'application n’étant trices de température élevée) sus- génére des forces, des turbulences, Les tests d’étancheité statiques que nous effectuons nous permet-
jamais en contact avec les faces de ceptibles d’endommager les maté- des remous et des vibrations qui . tent de vérifier que la garniture mécanique comme le reste des joints
frottement de la garniture mécanique, riaux de la garniture. s’aggravent & mesure qu’augmente ] supportent la pression de travail.

source d'usure prématuree. la viscosité du fluide.

. Alignement

Assainissement des parties métalliques ou rem-

Garnitures pour agitation inférieure

lacement par des éléments fabriqués par nos de pompes .
Eoins avec ge I'acier européen deqhautg qualité. o6 Traitements
Avec ce type de systeme, le moteur est monté dans " Nous nous assurons du bon de surfaces/
i~ iNFAr 4 i alignement des arbres. Il est A~
la partie inférieure du reservorr. \ vitgl pour éviter les défaillances Revétements/
' ' . ) ) o J ultérieures, prévenir les pannes Apports
Cette configuration fait que la garniture est immer- K - des pompes et par conséquent
gée dans le produit mais I'arbre est généralement 1 i ‘ réduire les arréts imprevus. En fonction des conditions que requiert I'application,
beaucoup plus court que dans le cas de I'agitation D nous traitons la surface des piéces d’acier les plus sus-

ceptibles d’usure (chemises de cartouche ou travaillent
les joints) et les faces de frottement afin de prolonger la
vie utile de la garniture mécanique..

Agitation Latérale supérieure.

En raison de ces caractéristiques, I'arbre est générale-
ment mieux guidé et n’exerce pas autant d’efforts sur
la zone de fermeture étanche. Par ailleurs, la garniture
doit étre préparée pour travailler en contact constant
avec le produit, qui est généralement tres visqueux,
abrasif ou chimiquement agressif.
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Si nécessaire, nous fabriquons des revétements pour
endurcir les surfaces (dureté supérieure a celle de
I’acier inoxydable classique). Nous usinons la zone a
durcir, aprés quoi le matériau d’apport, un alliage appe-
& stellite, est fondu et appliqué.

Agitation Supérieure
- :‘ r ~ ! l

Plans 3D

Disposer d'un logiciel
3D nous permet de con-
cevoir des solutions sur
mesure qui garantissent
I’étanchéité des équipe-
JOINTS ments de pompage et
PROTECTEURS s . . .
EN PTFE d’agitation, aussi comple-

xe que soit 'application.
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Rectification et rodage des faces de frottement

M en carbure de silicium ou carbure de tungste-
ne, et fabrication de ces mémes faces a base
de matériaux comme le graphite, I'antimoine
ou le PTFE.

Quand une dureté supérieure a celle du stellite est re-
quise, nous fabriquons des matériaux d’apport. Nous
procédons au dépbt assisté par plasma d’une couche
d’oxyde de chrome, matériau de pureté comparable a
celle du carbure de silicium. La zone traitée, de couleur
sombre, est aisément repérable.

Remplacement des joints secondaires en diffé-
rents matériaux : NBR, EPDM, EPDMPEROX,
FPM, FFKM, AFLAS, HNBR, PTFE, etc.

Les solutions de Lidering en pareil cas seraient LS83/ xR
LDC83 ou les DRY SEALS.

FFKM O-RING

Assistance et montage

En qualité de techniciens spécialisés, nous
pouvons détacher une équipe de techni-
ciens pour assurer le montage des garnitu-

Vérification des éléments élastiques (ressorts,
ressorts a lames, super-sinus...) et rempla-
cement si nécessaire, en assurant toujours la ke

force exercée. 1 G'arnltures,pou_r ?Qltateurs et o res mécaniques sur I’équipement d’agitation
ok réacteurs émaillés - ou de pompage. Nous garantissons ainsi
| =g ‘ 1 une mise en marche sans imprévus.
-~ } 1 D’autres versions spéciales “glass-lined vessels” (garnitures \ |
' S T | our agitateurs émaillés). Les parties métalliques de la cartou- S —— “H i i
Apports et revétements spéciaux sur pieces \ =" ph 9 tibl d’ent ) P tact | R duit chimi " ‘ . Formatlon en entrep”se
métalliques : oxyde de chrome ou stellite. \ ot che susceptibles d entrer en contact avec le prodult cnimique ‘ = I . . ' . ,
o E sont revétues d’un matériau Céramique résistant & I’abrasion et i 5 E Notre unité de formation dispense des cours sur nos produits et leurs appli-
gy . i peml cations, abordant des thématiques générales sur notre gamme de produits
HM - ( aux attaques Chlmlques' ﬁ@f [ ] ou de biens spécifiques par secteurs concrets : pharmaceutique, alimentaire,
i H ” } ST = d IO \ U chimique ou papetier.
~| 'Y J ‘
T ] Notre cours virtuel permet de résoudre des cas de figure impliquant des pro-
L B, s o o oo blématiques spécifiques, d’établir des améliorations, de concevoir des mo-
@ |E|rr? dalﬂlﬁﬁg/ \g:wril:rlwcigagny%glri?r?smgsarr?iﬁanse?née} e ] difications de la pompe pour, par exemple, passer de la garniture tressée a
leerlng caniques, arbres, bryides, oto. » o la cartouche, etc., ainsi que pour améliorer les procédures de maintenance

SAFE INDUSTRY préventive ou prédictive des équipements de pompage.




